Bitmaske fuir endlose manuelle Gerausche:

108 NUR wirksam wenn CV49 Bit 5 gesetzt ist. Fur Verwendung der LGB Impulsketten
Bit O fiir Gerdusch 1, Bit 1 fiir Geréusch 2, Bit 2 fiir Geréusch 3 usw...... Bit 6 fiir Gerdusch 7 0 0 -255
109 Auswahl der CVs Satzen: Bit 0 = 0 = CV-Satz 1, Bit 0 = 1 -» CV-Satz 2 fir div. Anwendungen. 0 0-1
Hardreset wirkt nur auf die aktuelle CV-Gruppe, CV109 bleibt unveréndert beim Hardreset
RAND_1: Auswahl der Zufallsgerausche im Stillstand (siehe CV131) CV112 = 0 =» Zufallsge- 255 0-255
112 rdusch aus
Bit 0 - 7 2 Auswahl der Zufallsgerdusche
113 RAND_2: Auswahl der Zufallsgerausche wahrend der Fahrt (siehe CV131) CV113 =0 => 255 0-255
Zufallsgerausch aus. Bit 0 - 7 - Auswahl der Zufallsgerausche
Rangiergang: F3 defaultméRig (CV37) ummappbar siehe CV35-42
116 Bit0 =1 - CV3 und CV4 wird ausgeschaltet . B .
Bit 1 = 1 & max. Geschwindigkeit wird vorwérts und riickwérts halbiert 0 0-255
Bit 2 = 1 < riickwarts nur 65% der max. Geschwindigkeit (unabh&ngig vom Rangiergang)
121 P_)egel 0: Lautstarke Haupt-Gerausche (Fahrgerausch) 1 = leise, 2 = mittel, 3 = laut, F1, CV121=0 3 1-3
aus
2 Pegel 1: Bit 0 - 1 Zusatzfun ir Anzahl der Wiederholung, 22=0 = aus -255 |
3 Pegel 2: Bit 0 - 1 Zusatzfunl ir Anzahl der Wiederholung = aus -255 |
4 Pegel t 0 - 1 Zusatzfun ir Anzahl der Wiederholung = aus -255 |
5 Pegel t 0 - 1 Zusatzfun ir Anzahl der Wiederholung = aus -255 |
6 Pegel 5: Bit 0 - 1 Zusatzfunl ir Anzahl der Wiederholung = aus -255 |
7 Pegel 6: Bit 0 - 1 Zusatzfunl ir Anzahl der Wiederholung = aus -255 |
8 Pegel 7: Bit 0 - 1 Zusatzfun ir Anzahl der Wiederholung, F =0 = aus - 25!
129 Stark Zeit: Zeit, die nach dem Beschleunigen noch stark gedampft wird (Einheit: 0,5 Sekunden,
gilt fiir Sounds im Speicherplatz 00-03 der Fileliste) 4 0-255
130 Stark Zeit: Zeit, die nach dem Bremsen noch schwach gedampft wird (Einheit: 0,5 Sekunden,
gilt fir_Sounds im Speicherplatz 08-11 der Fileliste) 4 0 - 255
131 Rand Zeit: Minimalzeit zwischen zwei Zufallsgeraduschen (Einheit: 0,5 Sekunden!) 20 0 - 255
132 Stoss Base H: Zeit zwischen zwei Dampfst6Ren bei Fahrstufe max. Geschwindigkeit 100 0 - 255
Stoss Base L: Zeit zwischen zwei Dampfst6Ren fur logische Fahrstufen 1 in Sekunden 153 0 - 255
Konstante K = 1476 / Zeit. (153 =~ 9,6sec)
1. Beispiel: 20 Sekunden gewiinscht, daher K = 1476 / 20 = 73,8
gerundet 74; & CV133 = 74, CV134 = 0.
133 2. Beisg_iel: 3 Sekunden: K = 1476 / 3= 492. ab K=256 ist die Aufteilung in High- und Lowbyte
notwendi
g&igj =glK / 256 (nicht gerundet, sondern Kommas abschneiden) 492 / 256 = 1,927875 =
CV133 = K- (CV134 * 256) = 492 - (256 * 1) = 236
134 Abstand der Dampfstosse: die Zeit zwischen 2 Dampfstésse fir logische Fahrstufe 1 in Sekun- 0 0-255
den (siehe CV133) Highbyte wird in CV 134 gespeichert.
135 Frequenz_min: Tonhohe im unteren Bereich () 64 = Originaltonhéhe 64 0 - 255
136 Frequenz_max: Tonh6he im oberen Bereich () 64 = Originaltonhéhe 128 0 - 255
138 Bremszeit (HLU): Bremsverzogerung am HLU Abschnitt (MX9 bzw. HLU Modul) 3 0 - 255
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[ Sicherheitshinweise

Wegen verschluckbarer Kleinteile fir Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Irrtimer und Anderung des technischen Fortschrittes
und Materialauswahl bleiben vorbehalten. Jede Haftung fiir Schéden und Folgeschaden durch unsachgemafien Gebrauch, schad-
haften Geraten, eigenméchtigen Eingriff, Uberhitzung und Uberbelastung der angegebenen technischen Daten, Betrieb mit nicht fur
Modellbahn vorgesehenen Transformatoren bzw. digitalen Vorrichtungen und Ahnlichen ist ausgeschlossen.

Werkseitig wird fir den GE80-2 kein Schrumpfschlauch montiert. Fixieren Sie den Decoder mit doppelseitigem Klebeband, es darf
kein Kontakt zwischen Metallteile wie Lokchasis oder Lokgehause und elektronischen Bauteile des Decoders vorhanden
sein. Kleben Sie vielmehr Metallteile der Loks mit Isolierband ab, dadurch kénnen Kurzschliissen vermieden werden. Wickeln Sie
niemals den Decoder in Isolierband ein, hierdurch wird die Luftzirkulation verhindert und es kann zur Zerstérung des Decoders
fuhren. Bei Berlihrung der Bauteile unter Spannung kann Hardware sowie Software zerstort werden. Bei unsachgeméaier Anwen-

dung erlischt die Garantie.
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1. Technische Daten und Aufbau

FahrspannUNQ DCC ... it ettt et e 10-24V
Maximaler DAauerstrom MOTOF.............uuuiiiiii e 0.8A
Maximaler SpitZENSroM MOLOE SSEC ......cuuiuniiii ittt ettt e eaae 2A

Maximaler Dauerstrom FUNKLONEN ..............oiiiiiiiii e
Maximaler Summensrom aller Funktionsausgénge
Hochfrequente Motoransteuerung ..
Niederfrequente Motoransteuerung.
Dimmfrequenz .
Maximale Dauerl iStung SOUNT ........couiiiiiii et 5W/8 Ohm

Maximale Soundspeicherkapazitéat bei 11kHz, 8 Bit (MONO)........ccvvuviiiiiiiiiiiiiiiiieeieieenn 22 Sekunden
BetrieDSIEMPEIatUN ... ... -10 bis 90°C
ADMESSUNGEIN .ttt et e Lx BxH 40 x 20 x18 mm

Anschluss durch 10pol. BandKabel ...........c.iiiiiii et

Tabelle 1 Technische Daten

1.1. Anschlisse des GE80-2

Konfigurationstabelle (CV’s)

.FF. .FH"FH. 1 — Schiene links
'Hj. 2 — Schiene rechts
ﬂ 3-NC
4 -NC
u 5-NC
6-NC
‘ ‘ 7 - Reedkontakt 2
8-NC
E 9 — Lautsprecher minus
e —— an I AavitanvranhAar nli~

1.2. Unterstltzung fir Roco Lokmaus

Das Roco Lokmaus System unterstiitzt nur einen Wertebereich von 0-99. Damit ist das Programmieren von CV’s mit Werten tiber 99
nicht direkt moglich, der GE80-2 bietet einen Ausweg. Wenn CV53 = 1 dann wird jeden nachfolgend geschriebenen CV 100 hinzu-
gefugt. CV53 = 2 bedeutet dass 200 allen nachfolgend geschriebenen Variablen hinzugefiigt wird. Fir Werte 0 bis 99 muss CV53
auf 0 stehen.

Benutzer mit Digitalsystemen die den vollen Wertebereich unterstiitzen kénnen natiirlich wie gehabt direkt alle CV'’s programmieren.
Diese Unterstltzung wirkt auf alle CVs mit Ausnahme der Adressen, da eine Programmierung auf hohe Adressen den Decoder fiir
Lokmausbenutzer unerreichbar machen wiirde.

Hardreset: CV1=0, damitwerden alle CVs ausser CV109 auf werkseitige Einstellung zuriick gestellt.
Anschluss: Der verwendete Lautsprecher muss min. 8 Ohm haben, bei 4 Ohm Lautsprecher muss ein ca. 4,70hm Widerstand und
entsprechender Leistung in seriell zum Lautsprecher geschaltet werden.

Fur Verwendung von Reedkontakt zur Synchronisierung der Dampfstdsse wird Reedkontakt 2 gegen Pluspol geschaltet wobei der
Pluspol von einem externen Gleichrichter erzeugt wird (direkter Anschluss an Schiene ist unzulassig)

Der Ruhestrom des Decoders betragt ca. 50mA, des ist bedingt durch den NF-Verstéker. Eine Warmeentwicklung im Leerlauf ist
somit unbedenkich. Im Betrieb kann je nach Belastung am Kuhlkdrper eine Temperatur bis zu 90°C gemessen werden.

Der GEB80-2 verhalt sich im Servicemode wie en handelstiblicher Lokdecoder. Die Quittierung erfolgt ausschliesslich tber den
eingebauten Motor, ein niederohmiger Lautsprecher kann somit problemlos angeschlossen und muss beim Programmieren NICHT
ausgebaut werden.

CV Beschreibung Defaultwerte
1 Basisadresse: dies ist die Nummer, mit der die Decoder angesprochen werden konnen. Fir
untere Adresse CV29 Bit 5 auf 0 gesetzt 3 1-127
3 Beschleunigungszeit: gibt die Zeit an, die die Lok vom Stillstand bis zur vollen Fahrt erreicht.
4 0 -255
4 Bremszeit: gibt die Zeit an, die die Lok von voller Fahrt bis zum Stillstand kommt. 4 0-255
5 Maximalgeschwindigkeit: legt die max. Geschwindigkeit bei max. Reglerstellung fest. 0 0 - 255
6 Mittengeschwindigkeit in Zusammenhang mit CV2 und CV5 kann eine Dreipunkt-Kennlinie 0 0-255
gebildet werden. CV6 = 0 > lineare Kennlinie.
7 Versionsnummer: abgespeicherte Softwareversion des Herstellers, kann nur ausgelesen
werden. Siehe auch Kapitel ,Programmieren im eingebauten Zustand" - variabel
8 Herstellerkennung: kann nur aus gelesen werden. 117 = CT Elektronik
Siehe auch Kapitel ,Programmieren im eingebauten Zustand* - 117
17+18 Erweiterte Adresse: ist aktiv wenn in CV 29 Bit 5 gesetzt. (z.B. CV29 = 42 wenn Adresse uber 128-
127 erwiinscht.) 0 10240
19 Verbundadresse: Mehrfachtraktionsadresse 0 1-127
Konfigurationsbits: Einstellungen, Beeinflussung verschiedener | Bitwert-Berechnung fiir CV 29
Eigenschaften. Bit 0: 0 oder 1
Bit 0 - Fahrtrichtung: 0 = normal 1 = vertauscht Bit 1: 0 oder 2
Bit 1 - Fahrstufenmodus: 0 = 14, 1 = 28 Bit 2: 0 oder 4
Bit 2 - Betriebsart: 0 = nur digitaler Betrieb Bit 3: 0 oder 8
1 = konventionell und digital Bit 4: 0 oder 16
Bit 3: nicht benutzt Bit 5: 0 oder 32
29 Bit 4 - Geschwindigkeitskennlinie: Bit 6: 0 oder 64
0 = Default-Kennlinie nach CV 2, 5, 6 Bit 7: 0 oder 128 2 0-255
1 = freie Kennlinie nach CV 67 — 94
Bit 5 - Adressbereichsauswahl:
0=1-127 lautCV 1
1=128-10240 laut CV 17 + 18
Bit 6 nicht benutzt
Bit 7 _nicht benutzt
33-42 Funktionszuordnung: “function mapping“ laut NMRA-Zuordnung fur FO - F7, CV33-42 =0 2
Funktion ausgeschaltet (1,2, 4, 8, 16, 4, 8, 16, 32, 64 ) — 0-255
43-46 Funktionszuordnung: “function mapping“ laut NMRA-Zuordnung fir F8 - F11 CV43-46 =0 =2
Funktion ausgeschaltet 16, 32, 64, 128 - 0-255
Konfigurationsbits 1 des Sounds: Einstellungen, Beeinflussung der Soundart, Zylinderanzahl
usw. ...
CV49 = 0 = werksseitig fiir 4 Zylinder Dampflok eingestellt
Bit 0 = 1 = Vorteiler fur Reedkontakt zur Radsynchronisierung bei Dampfloks in Abhangigkeit von
CV133 = Anzahl der Reedkontakt -Impulse pro Dampfstoss. CV133 =1 < 1 Dampfstoss/Impuls
49 Bit 1 = 2 > Diesel-, E-Lok 0 0-255
Bit 2 = 4 = 2 Zylinder Lok
Bit 3 =8 = 3 Zylinder Lok
Bit 4 = 16 = keine Dampfstosse wahrend bergab Fahrten (nur Leerlaufgerausche)
Bit 5 = 32 =» auswerten der LGB -Impulse von F1
Bit 6 = 64 = kein Gerausch zw. Stillstand — Fahrt (Pfeife)
Bit 7 = 128 = kein Gerdusch zw. Fahrt — Stillstand (Bremsen)
Spezial CV1: fiir Roco Lokmaus Anwender
CV53 = 66 = Programmieren und Riickmelden sperren
CV53 = 77 = Programmieren und Riickmelden freigeben
CV53 =1 > 100 + programmierter Wert
53 CV53 =2 = 200 + programmierter Wert
Speziell fir Anwender der Roco Lokmaus: um Werte Gber 99 programmieren zu kénnen. Ist CV53 0 0-255
=1 bzw. 2 wird beim Schreiben von beliebigen CV’s der Wert 100 bzw. 200 dem zu programmie-
renden Wert hinzugezahlt.> Anwender mit Zentraleinheiten die den vollen Wertebereich unterstiit-
zen benotigen diesen Umweg nicht.
59 Zugsbeeinflussung: ,L* © gewahlte Geschwindigkeit fur_L — Abschnitt (MX9 bzw. HLU) 168 0 - 255
60 Zugsbeeinflussung: ,U* gewahlte Geschwindigkeit fiir U — Abschnitt (MX9 bzw. HLU) 84 0 - 255
61 Anfdar;rverzogerungszeit : Zeit zwischen Freigabe und Fahrteintritt in Verwendung mit HLU - 1 0-255
Modul
Freie Geschwindigkeitskennlinie: aktiviert wenn Bit 4 in CV 29 auf 1 gesetzt.
67-94 Defaultwert: 9,18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, - 0-252
108,117,126, 135,1 44, 153, 162, 171, 180, 189, 198, 207, 216, 225, 234, 243, 252
105 Anwender-CV: kann beschrieben und ausgelesen werden, keine Beeinflussung der Empfanger-
eigenschaft 0 0 -255
106 Anwender-CV: kann beschrieben und ausgelesen werden, keine Beeinflussung der Empfanger-
eigenschaft 0 0 -255
Bremsschwelle: Auslésen des Bremssequenz, CV107 = 50 = Bremssequenz wird zwischen 0 0-255
107 Fahrstufe 25 auf 24 ausgelost. CV107 = 0 =» zw. Fahrstufe 1 und O wird der Bremssequenz
ausgelost

! Beispiel: CV 50 soll den Wert 167 erhalten: Zunachst schreibt man CV53=1 dann schreibt man CV50=67. Durch die CV53=1 wird jetzt

167 in die CV50 geschrieben.
Der GE80-2 bietet nur die werte fir L und U an, die anderen Stufen werden interpoliert




